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Stacionární kompresory Pro Line B se sušičkou
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B se sušičkou

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 514 396 11 3 400/50 1 400 1 490 500

� 653 503 11 4 400/50 1 400 1 490 500

� 653 503 11 4 1 400 1 490 500

� 653 503 500 11 4 400/50 1 400 1 894 600 1 280 249

� 653 503 500 11 4 1 400 1 894 600 1 280 249

� 11 5,5 400/50 1 400 1 490 500

� 11 5,5 1 400 1 490 500

� 500 11 5,5 400/50 1 400 1 894 600 1 280 290

� 500 11 5,5 1 400 1 894 600 1 280 290

� 1 210 932 11 400/50 1 300 1 490 500 231

� 1 210 932 11 1 300 1 490 500 231

� 1 210 932 500 11 400/50 1 300 1 894 600 1 280 314

� 1 210 932 500 11 1 300 1 894 600 1 280 314

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Stacionární kompresory Pro Line B se stojatou nádobou
pístové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B se stojatou nádobou

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� A39-2,2-150VM* 393 283 150 10 2,2 230/50 1 050 850 1 950 160

� A39-2,2-150VT* 393 283 150 10 2,2 400/50 1 050 850 1 950 160

� B49-3-150VT 514 396 150 11 3 400/50 1 400 850 1 950 180

� B49-3-200VT 514 396 200 11 3 400/50 1 400 850 2 050 185

� B59B-4-200VT 653 503 200 11 4 400/50 1 400 850 2 050 205

� 653 503 11 4 400/50 1 400 850 2 100 210

� 11 5,5 400/50 1 400 850 2 100 242

� 1 210 932 11 400/50 1 300 850 2 100 261

*) jednostupňový kompresor

Výhody provedení se sušičkou
- výstupní vzduch zcela zbavený vlhkosti
- úspora místa v kompresorovně
- vše nainstalované od výrobce, jednoduché uvedení do provozu
- sušička je vybavena automatickým odpouštěčem kondenzátu
- možnost provozu i při odstavení sušičky díky obchozímu potrubí




