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Řada
       Low Noise

SIL AIR kompresory

Plně chráněný agregát díky 
robustnímu rámu.

Kompletní a kompaktní     
ovládací panel.

Snadná přeprava díky 
kvalitní konstrukci umístěné 
kolem celého kompresoru a         
pohodlné gumové rukojeti.

Vypouštěcí kulový kohout se 
zvětšeným průchodem, aby 
nedošlo k jeho zablokování.

Model Kód
Agregát Objem 

nádoby
Výkon 

motoru
Počet 
válců

Maximální 
tlak

Olejem 
mazaný Otáčky Nasávané množství 

vzduchu Volt / Hz Hmotnost Rozměry EAN kód

Lt Hp / kW bar / PSI ot / min l/min. / CFM kg /  lbs DxŠxV (mm)
SIL AIR 244/6 B4BA304NUA OL244 6 1,5 / 1,1 1 8 / 116 NO 1450 130 / 4,6 230 / 50 29 / 63 457x423x422 8016738766820

SIL AIR 244/10 PCM B4PP304NUA OL244 10 1,5 / 1,1 1 8 / 116 NO 1450 130 / 4,6 230 / 50 28 / 62 405x395x697 8016738766837

Lehký a kompaktní. Všechny 
komponenty jsou chráněné 
díky kvalitnímu ocelovému 
pouzdru.

Centrální ovládací panel 
se dvěma manometry, 
regulátorem tlaku a 
rychlospojkou.

Stabilní při používání díky 
robusním gumovým nohám.

NO OIL 1,1 KW 10 L 8 bar 64 dB(A)

Pevná rukojeť a velká kolečka pro 
snadný transport. 

NO OIL 1,1 KW 6 L 8 bar 64 dB(A)

SIL AIR 244/6

SIL AIR 244/10 PCM


