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OIL 5,5 KW 270 L 11 bar

NB7/7,5FT/270G

Řemenové kompresory                          
s pozinkovanou tlakovou nádobou.

Robustní ocelový kryt, který 
chrání všechny pohyblivé části.

Velký sací filtr navržený tak, aby 
snižoval hluk a optimalizoval 
výkon kompresoru.

Dvoustupňový agregát              
s litinovým válcem, vybavené 
velkými dochlazovači pro 
chlazení stlačeného vzduchu 
v nádrži.

Model Kód
Agregát Objem 

nádoby
Výkon 

motoru
Počet 
válců

Maximální 
tlak

Olejem 
mazaný Otáčky Nasávané množství 

vzduchu Volt / Hz Hmotnost Rozměry EAN kód

Lt Hp / kW bar / PSI ot / min l/min. / CFM kg /  lbs DxŠxV (mm)
NB4/4CT/90G N4GC601NUA151 NB4 90 4 /3 2 11 / 160 ANO 1480 480 / 16,9 400 / 50 89 / 196 1010x510x1110 8016738802399

NB5/5,5CT/90G N5GC701NUA149 NB5 90 5,5 / 4 2 11 / 160 ANO 1370 582 / 20,5 400 / 50 102 / 225 1010x510x1100 8016738802412
NB7/5,5CT/90G N7GC701NUA150 NB7 90 5,5 / 4 2 11 / 160 ANO 920 620 / 21,9 400 / 50 102 / 225 1010x510x1100 8016738802405
NB4/4CT/270G N4NC601NUA148 NB4 270 4 /3 2 10 / 145 ANO 1310 430 / 15,2 400 / 50 140 / 309 1640x560x1190 8016738802429

NB5/5,5CT/270G N5NC701NUA147 NB5 270 5,5 / 4 2 11 / 160 ANO 1370 582 / 20,5 400 / 50 160 / 353 1640x560x1330 8016738802382
NB5/5,5FT/270G N5NN701NUA146 NB5 270 5,5 / 4 2 11 / 160 ANO 1370 582 / 20,5 400 / 50 160 / 353 1640x560x1330 8016738802375
NB7/7,5FT/270G N7NN801NUA145 NB7 270 7,5 / 5,5 2 11 / 160 ANO 1250 860 / 30,4 400 / 50 171 / 377 1640x560x1330 8016738802368
NB7/7,5FT/500G N7TN801NUA144 NB7 500 7,5 / 5,5 2 11 / 160 ANO 1250 860 / 30,4 400 / 50 249 / 549 2010x650x1330 8016738802344
NB10/10FT/500G N1TN901NUA143 NB10 500 10 / 7,5 2 11 / 160 ANO 1250 1230 / 43,4 400 / 50 297 / 655 2010x650x1400 8016738802351

NK60/15FT/500G SD SNTNA05NUA142 NK60 500 15 / 11 2 11 / 160 ANO 1200 1745 / 61,6 400 / 50 350 / 772 2270x860x1660 8016738802337
NK100/20FT/500G SD SPTNB05NUA141 NK100 500 20 / 15 2 11 / 160 ANO 1000 2148 / 75,8 400 / 50 416 / 917 2270x860x1660 8016738802320
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