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Samostatné
                  kompresory

11 bar

Zahrnují motorovou jednotku, řemen, kryt řemene, 
řemenici a podstavec s nožičkami. Jedná se o předem 
sestavené kompresory bez tlakové nádoby pro speciální 
aplikace.

OIL 5,5 KW

NB7/7,5 BF

Model Kód
Agregát Objem 

nádoby
Výkon 

motoru
Počet 
válců

Maximální 
tlak

Olejem 
mazaný Otáčky Nasávané množství 

vzduchu Volt / Hz Váha Rozměry EAN kód

Lt Hp / kW n. bar / PSI ot / min l/min. / CFM kg /  lbs DxŠxV (mm)
NB4/4 BF 8211100NUA NB4 - 4 / 3 2 10 / 145 YES 1130 480 / 17 400 / 50 65 / 143 860X600X790 8016738753905

NB5/5,5 BF 8211110NUA NB5 - 5,5 / 4 2 11 / 160 YES 1370 582/ 20,5 400 / 50 78 / 171 860X600X790 8016738753912
NB7/7,5 BF 8211120NUA NB7 - 7,5 / 5,5 2 11 / 160 YES 1250 860 / 30,4 400 / 50 87 / 191 860X600X790 8016738753929
NB10/10 BF 8211130NUA NB10 - 10 / 7,5 2 10 / 145 YES 1100 1080 / 38,1 400 / 50 180 / 397 1350/900X1000 8016738753936

Vysokotlaké modely
NB7/7,5 BF AP 8211230NUA NB7 - 7,5 / 5,5 2 14 / 203 YES 1045 705 / 24,9 400 / 50 87 / 191 860X600X790 8016738753974
NB10/10 BF AP 8211240NUA NB10 - 10 / 7,5 2 14 / 203 YES 1100 1080 / 38,1 400 / 50 165 / 364 1350/900X1000 8016738753981


